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Préface

L'Office des sports de la République et Canton du Jura se réjouit de la parution de ce guide réalisé par I'Association
du Scoutisme Jurassien et destiné aux monitrices et aux moriseurgent trés jeunegjui prennent en charge des
enfants.
Le contenu de ce document, tres fouillé et trés bien congu, facilitera leur enseignement et les contacts avec
les enfants et leur permettra d'aider les jeunes a
- découvrir et aimer la nature,
- respecter I'environnement,
- vivre dans et avec la nature,
- dépister toutes les activités ludiques, physiques et sportives qui peuvent étre réalisées en plein air,
- cultiver le godt de I'effort, découvrir la vie associative et communautaire,
- devenir des adultessponsables.
Ce document aidera les monitrices etlesmorsteud ans | eur rafinhateur dt deRiatatear ete u r
devrait étre un "lieu" ou chacun aura envie de venir se ressourcer et étoffer ses connaissances.
"Celui qui est indécis pour commeneest tardif pour agi, dit un proverbe latinEn compulsant le
document et en mettant en pratique son contenu, la monitrice et le moniteur Sport de camp / Trekking n'auront plus
de raison d'étre indécis et, par conséquent, ne devraient pas étre apisjés(a une situation>, mais plutot a agir
en toute sérénité et avec beaucoup d'a propos.
Merci & I'Association du Scoutisme Jurassien pour I'excellent travail réalisé et a toutes celles et a tous ceux
qui le liront, je dis "BONNE ROUTE".

JeanClaude Stbmon
Chef de I'Office des sports de la
République et Canton du Jura

Introduction

Cher/ére responsable,

Dans ce dossier, tu trouveras des documents de base et une référence sirre en ce qui concerne la technique,
l'organisation pratique du lieu de camp amse les fondements du mouvement dans lequel tu t'engkeges
scoutisme.

De plus, ce manuel aborde tous les themes que les participants au cours Tip doivent maitriser pour pouvoir
accéder au cours de base. Le test d'entrée a ce cours (Moniteur de pasetd-s8r certains chapitres techniques
de ce dossier. Une liste des exigences de ce test figure dans les derniéres pages.

Le dossier que tu as entre les mains va a I'essentiel. Il est donc & conserver, non pas pour prendre la poussiére
sur une étagerenais pour étre consulté et utilisé, pour préparer un camp de RP, wemdébgdchnique ou portant
sur les fondements, emporté dans tes bagages sur les lieux de camp si nécessaire. L'objectif reste évidemment que le
contenu de ce dossier soit maitrisé eatipue. Comme il n'est pas complet, et qu'avec le temps, ton expérience et ton
intérét vont grandir, tu auras sans doute recours a d'autres sources et publications. Tu te spécialiseras méme
probablement dans un domaine ou l'autre.

Pendant ta formation, aossier sera complété par différents documents de I'Association, par le Cudesh et si
nécessaire par un manuel propre a ta branche ou par d'autres documents édités par le Mouvement Scout de Suisse.

Nos remerciements vont a toutes celles et tous ceux gng ticon ou d'une autre, ont participé a
I'élaboration de ce dossier. Nous pensons particulierement a nos collégues de I'Association Fribourgeoise des
Eclaireuses et Eclaireurs Suisses qui en ont réalisé une premiére version, aux groupes de |'Agsooiations a
disposition leurs documents ainsi qu'a I'Office des Sports de la République et Canton du Jura qui a soutenu notre
démarche.

Association du Scoutisme Jurassien
Maitrise cantonale

Estimer et mesurer

Quelques exemples d'estimations et de nessgue I'on rencontre souvent en faisant du scoutisme: Combien de
temps nous faudrgil jusqu'a tel village ? Quelle distance resiba parcourir jusqu'a l'arrivée ? Est que ce sac
est trop lourd pour ce scout ? De quelle longueur de corde-@ibgEsoin pour ce portt..
Nous nous contentons de résultats d'estimations ou de mesures dont la précision nous permet de mener a bien
notre activité, sans plus. Les mesures tpécises sont donc bien souvent inutiles.

d

o
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Angle droit, vertical et horizontal

Utilisation :
- marquage de terrain de jeux,
- constructions de camp,...

Angle droit
Corde a noeuds
Faire 12 nifuds sur une corde, | a s®para7n_ € T s ament s
tendre de triangle rectangle selon le rapport 3:4:5. Figure 1 Corde a noeuds
Boussole ou Raex (rapporteur) |
Tous les angles peuvent étre mesurés a l'aide d'une boussole capindttention a la ___/— _g
lecture et & I'éventuelle transformation d'unités. e\
Verticale
Principe: les objets sont attirés vers le centre de la terre; une masse immohilgesuit
trajectoire verticale si on la lache.
- fila plomb
- boussole ou ficelle avec un canif attaché a I'extrémité Figure 2 Zoom de carte et
boussole
T HORZONTALE

BOUSSOLE UTILISEE
COMME FIL A PLOMB

Figure 3 Carte et boussole

Horizontale
Principe: déterminer une surface horizontale, puis effectuer une visée pour la prolonger a l'aide de:
- niveau a bulle,
- bofte ou bol aux bords horizontaux rempli d'eau,
- bille posée dans une boite au fond plat,
- carte et boussole: la boussole est utilisée comme fil & plomb.

Distance et hauteur

Estimer et mesu rer

Comparaison avec une mesure connue et présente en téte
Comparer ldrajet parcouru avec erdistance de référence connue, par exemple
course (80 m, 100 m), stand de tir (300 m), piscine de-gleifen général 50 m), boite d'allumette (5 cm), régle
d'écolier(30 cm), grandeur d'un humain adulte (env. 1,6 a 1.8 mk étage maison (2,53m), poteau de ligne
électrique de train (810 m), sapin adulte (30 m, 20 m dans les Alpes).

Ou alors mesurer et retenir le résultat
1000m, largeur de riviére (pont), tour de I'église (se renseigner), ...

Comparaison avec une meswa disposition
Mesuregersonnelles (noter au crayomegsurer régulierement)
- Tallle:
- Tallle. bras levé:
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- Envergure (bras écartés):

- Largeur de la paume:

- Coude- extrémité de la main:

- Longueur du médius:

- Longueur du pied:

- Hauteur de la ceinture:

- Mon poids (masse):

- Envergure de la main: pouteextrémié du petit doigt(en écartant):

- Largeur du médius:

- Hauteur du genou:

- Hauteur dd'épaule;

- Quelle partie de mon corps mesuré cm: 10 cm: 1m:
- Pour 100m, jnbnabredépass 0i n chembre de doulpas:

Instruments de mesure et autres
- r gle, re®gl ette, chevilli " re, corde © nifuds,
- feuille A4: 210 x 297 mm; feuille AS: 148 x 210 mm;
- papier quadrillé (4 mm, ou 5 mm),
- pieces de monnaie et billets de banque: noter les diamétres, longueurs et largeurs.

Esti mer une distance ~° |87/l
Un 7Til moyen en bonne sant® est capable de discerner
12-15km: chateau, église, cheminée marquante, antenne
7 km: maisons, granges
3 km: voitures circulant
1500 m: groupes de personnes, voitures
1000 m: arbre isolément, vache, cheval
700 m: personnes l'une a cété de l'autre
500 mrouleur des habits
300 mvisagecomme tache blanche
200 mdétails de I'habillement (manches courtemgues)
100 myeux comme taches
50 m: yeux, bouche, nez, oreilles de facon tres claire
Voir également dans le Thilo.

MRt hodes doboesti mation de distances

Addition
Estimer une petite pée de la distance totale dont on est sdr du résultat. Compter le nombre de fois qu'il est possible
de placer ce trongon dans la distance totale, multiplier. Attention a I'effet de perspective. Diviser la distance totale en
troncons, estimer chacun de caixles additionner.

Les deux versions de cette méthode nécessitent une visibilité suffisante.

Fourchette
Faire une estimation maximale et une estimation minimale, prendre la moyenne.

Comparaison lumiéere/son
En sachant que le son se déplace a 333 nififoenet la lumiére pratiquement instantanément, il est possible de
déterminer des distances. Exemples:

On entend le tonnerre 6 secondes apres avoir vu I'éclair: la distance au point d'impact de la foudre est de 6 x
333 m = 2000 m.

On voit un scout donnem coup de masse. On entend le coup 3 secondes plus tard. La distance est de 3 x 333
m = 1000 m.
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D. Saut du pouce
Voir dans leThilo.

3.2.4. Erreurs dbéestimation de distances
Notre Tl peut °tre tromp® | ors d'esebdasmaitantons de di stance

A. Estimation trop faible
- lorsque |l e temps est tr s clair (lumi re du soleil oLl
- lorsque I'on a le soleil de dos,
- lorsque l'arriergplan est clair
- audessus d'une surface plane (edgamp de neige

B. Estimation trop longue
- pa faible éclairage (au couchant, par temps pluvieux,...),
- face au soleil,
- lorsque l'arriéreplan est foncé,
- dans la forét,
- lorsque I'on est couché pour faire l'estimation, lorsque le terrain est en pente ou accidenté.

C. Dans la nuit
L'estimation des distansele sources lumineuses est pratiquement impossible car l'intensité n'est pas connue
(projecteur ou ampoule). Il est par contre possible de reconnaitre les formes urbanisées (villages, villes, routes, ...) et
de déterminer une position en utilisant la zmls.

3.2.5. Estimation des hauteurs

A. Comparai son avec dbéautres hauteurs connues
30m: sapin adulte (plaine)
20m: sapin adulte (Alpes)
8 a10m: poteau de chemin de fer
6 a10m: poteau de ligne tél.
2,5a3m: un étage d'immeuble
1,6 a1,8m: étre humain adulte

B. Méthoe dobéesti mdtaiade doébun crayon
Un homme dont on connait la hauteur se tient a coté de I'objet & mesurer. Se placer a une distance permettant de voir
correctement objet et référence (homme debout). Tenir son crayon verticalement a bout de braseVisera n 1 i |
fermé. Superposer le sommet du crayon a la téte de I'homme. Marquer le crayon du pouce a I'endroit ou il se
superpose aux pieds de 'homme. Déterminer combien de « bouts » de crayon vont dans l'objet entier. Il est possible
de trouver la hauteute I'objet par une multiplication.
Exemple:  Hauteur connue de 'homme: 1,8m
Nombre de «bouts » de crayon dans l'objet: 7
Hauteur de l'objet (arbre): 7 x 1,812,6 m

C. Méthode des neuf pas R Marche
Voir Thilo. NN
100 m. = env. 60 double-pas
3.2.6. Estimations et topographie °
A. Longueur de la foulée 2 i Pas de course

Le lecteur de carte et le randonneur expérimenté connait la longueur de sa foulée (dout%e/\-/l
pas). Cela lui permet de mesurer les distances avec une précision assez grande et rend'§g" = < 2 0 double-pas

Figure 4 Longueur de la
foulée
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précieux services. Il est nécessaire de déterminer cette longueur de Vealéeia et de la vérifier de temps a autre.
L'étalonnage se fait en terrain plat sur une distance de 100 m que I'on parcourt plusieurs fois en comptant le nombre
de pas. On établit ensuite la moyenne.

Valeur indicative: env. 60 doubfgas pour 100 m. sum chemin plat

Dans un terrain difficile, de nuit ou dans le brouillard, I'unique moyen de contréler la distance parcourue est
de compter le nombre de douiglas effectués.

Attention: La longueur de la foulée dépend de plusieurs facteurs:
vitesse de coursehaussures et équipement; montée ou descente, nature du sol (chemin, parcours a travers champs),
journée ou nuit.

Estimer les distances sur la carte
Pour évaluer les distances sur la carte, il faut avant tout se référer au réseau kilométrique glesdcdidas
nationales. Il permet de visualiser facilement ce que représente un kilomeétre.

Une autre méthode consiste & utiliser un morceau de fil ou de ficelle, a lui faire suivre le tracé, puis a le
mesurer a l'aide d'une réglette ou du réseau kilométde la carte.

Il existe également des curvimetrgsetits appareils munis d'une rouletigui servent & mesurer les distances
sur les cartes.

ECHELLE (METRES)
Mesure de | 6altitaldti mansel eapeulrai hvi de
Le principe de fonctionnement est basé la pression atmosphérique. Plus on monte, moins il
y a d'air aedessus de nous, moins il y a de pression atmosphérique. L'altimétre mesure ces I L
différences de pression traduit en variations d'altitude.
Veiller & caler régulierement l'altimetre (en Eagspar des points cotés par exemple)
car les variations de pression dues a la météorologie ont une influence perturbatrice sur CAPSULE (VIDE YAIR)

l'appareil. Figure 5 Altimetre
Temps et vitesse

Temps
Heure dans la journée

Mesure basée sur le soleil
En plantant un baton en terre, on confeai®mnn cadran solaire.
En Suisse, le soleil est:
| 6 e s@6h30
au sud est a09h30
ausuda 12h30
au sud ouest a15h30
alouesta 18h30
Attention " |1 6heure d' ® ® (additionner une heure).

Autres mesures
Il est possible d'effectuer d'autres mesin@sees sur la position de la lune ou sur les levers et couchers du soleil.

Secondes
Compter dés 21: 222-23-...

Confectionner un pendule dont la longueur du fil vaut 100 cm. Indépendamment de I'endroit ou il sera laché
et de la masse de |'objet susperniduj faudra deux secondes pour faire un atigtour.
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Vitesse

Vitesse du courant
Mesurer la distance en métres parcourue pendant 6 secondes par un objet flottant lancé a I'eau sur un trongon sans
obstacles. Multiplier ce résultat par 600. On obtienitlzsse du courant en métres par heure. Effectuer plusieurs
mesures et prendre la moyenne.

Exemple:Une branche parcourt 12 métres en 6 sec.: 12 x 600 = 7200 m/h.

Vitesse doébun train, débune voiture ou autre

La formule de la vitesse est la suivanteV = T

Exemple:

1. Mesurer le temps mis par la voiture pour parcourir 100 m (distance mesurée ou estimée) est égal par
exemple a 7,6 secondes

2. Effectuer le calcul: 100 m: 7.6 s= 13.2 m/s

Transformer en kilométres par heure: multiplier par 3.6

4. Effectuer le calcul: 13.2 x 3.6 = 47.5 km/h

w

Profondeur, volumes et masses
Voir Thilo

Topographie et technique de carte

Echelles

Echelle des cartes
Il est évidemment impossible de représenter la surface terrestre en vraie grandeur sur le papier. Urdooarte es
une représentation réduite d'une partie de la surface du globe. L'échelle est le rapport existant entre une longueur
dans la réalité et sa représentation sur la carte.

Distarcesurlacarte _ 1cm Icm

Echelle=—: — = =1:25000
Distarcedandarealite 250m 25000cm
Plus |1 6®chell e est petiteé
€ plus | e de usdhellenastvaste (pbek. & : 180800), plus I'étendue du territoire représenté sur une

surface de carte donnée est grande et plus la réalité est simplifiée (les détails disparaissent).

Echelle 1:10000 1:100'000 deés 1:100'000

grande moyenne  petite
Nom plan, carte topographique vue d'ensemble
détails nombreux pas de détails

Cartes topographiques Suisses

Carte 1:25'0001 cm correspond a 25'000 cm ou a 250 m dans le tedladm = 1 km
Carte 1. 50'000: 1 cm correspond a 50'000 cm ou 520hs le terrain; 2 cm = 1 km;
Carte 1. 100'000:1 cm correspond a 100'000 cm ou 1 km dans le terrain;
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B. Dans | a pratiqueée

I. Il estindispensable d'éviter de calculer a chaque fois ce que vaut la distance donnée sur la carte.
Par exemple, pour 800 m sur urexte au 1:25'000, il doit étre évident et rapide que cette distance
est représentée par 32 mm. Avec l'exercice, le calcul devient superflu. Mais, pour commencer, il

est n®cessaire de retenir par cliur |l es chiffres su
1mm 4 mm lcm
1:25'000 25m 100 m 250 m
1:50'000 50m 200 m 500 m
1:100'000 100 m 400 m 1km

On estime en pratique les distances également par comparaison au réseau kilométrique des coordonnées.

Il. Au bas des cartes éditées par I'Office fédéral de topographie est affichéehetle graphique

1:25'000
1000m 500 0 1 2km

\ +

I1l. Utilise I'échelle appropriée a l'activité que tu organises. Cela t'évitera bien des probleme&sreeut
des accidents.

1:100'000

Cette échelle couvre une vaste région et convient donc parfaitement pour la planification deéloues de

déplacements en voiture. L'attrait des 23 feuilles et plusieurs assemblages a cette échelle tient surtout aux couleurs
qui font ressortir les routes et facilitent la lecture des itinéraires.

1:50'000
L'échelle idéale pour satisfaire presdoes les besoins (vélo, marche en terrain facile, planification de camp). Toute
la Suisse est couverte par 78 feuilles.

1:25'000
La carte nationale au 1 :25'000 est non seulement la plus détaillée, mais aussi la plus facile a lire: la Suisse en 249
feuilles. Indispensabl@our la marche et les excursions, particulierement en montagne.

IV. Pour obtenir des distances réelles & partir de mesures sur la carte, il existe plusieurs: moyens
- laregle normale avec divisions en mm (calcul de téte),
- laréglette topogphique (ou rapex) avec une lecture directe des distances,
- le papier quadrillé (4 mm) avec lequel on peut se fabriquer une réglette.

4.2. Relief

Afin de pouvoir lire les formes du terrain sur une carte qui, contrairement a la réalité, est plate et en deux
dimensions, nous utilisons les courbes de niveau, les équidistances, les points cotés et I'estompage.

4.2.1. Courbes de niveau
Une courbe de niveau est une ligne imaginaire qui suit horizontalement la configuration du terrain (comme la rive
d'un lac), en reliant Igsoints de méme altitude. Elles sont représentées en brun sur nos cartes.

Cane aux courbes de niveau

o o
ot

il

N ( 10
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Une courbe de niveau directrice, ou principale, est dessinée par un trait plus gras sur lequel est mentionnée I'altitude.
Si le terrain est assez plat, il peut y avoir dmsrbes de niveau intermédiaires en trait tillé.

\j/ Courbe de niveou principole
\/ We (cote)

N\ /7N Coutbe intermédiaire
™\ demi-bqidistonce)
~

11
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Quelques formes du terrain Dépression ~ Colline  Col

4.2.2. Equidistance )
L& quidistance est la distance verticale (dénivellation) séparant deux courbes de niveau successives.
En examinant les formes du terrain, ihegent de tenir compte de I'équidistance des courbes de niveau
différente selon I'échelle de la carte:
- Carte nationale 1:25'000 10 m (Alpes et Tessin: 20 m) Immsmm
- Carte nationale 1:50'000 20m
- Carte nationale 1:100'000 50m
L iinage de la poire esiéale pour se représenter les courbes de niveau et I'équidistance. Partageons une
moitié de poire en tranches de méme épaisseur. Les courbes rapprochées indiquent une pente raide.

Figure 6 Equidistance

—>

4.2.3. Points c6tés Am??

Il s'agit de points indiquant une altitude précise suun s o mmet , un '04;80 rFiéu?e? Points cotés

X 1032

4.2.4. Estompage (ombrage) i:\::}
Le relief de la carte est décrit & I'aide des courbes de niveau, mais aussi par un jeu

d'ombres et de lumiére. Cet éclairage n'est absolument pas naturel, mais permet de faire
ressortir les pics, lesé@tes et les vallées. Attention, en tournant la carte a l'envers (nord
vers le bas) I'estompage rend un effet contraire (les creux deviennent des bosses).

4.3. Signes conventionnels Figure 8 Estompage

Il est indispensable de les connaitre tous, y compris les abréviationse Yoispectus «
Symboles de nos cartes », édité par I'Office Fédéral de Topographie, 3084 Wabern, ou au dos de toutes les cartes
nationales. Chaque couleur a une signification
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4.4.

4.4.1.

4.4.2.

En bleu

Les rivieres, les lacs, les piscines, les étangs, les piscicultiwgiadéers, ... toutes choses ayant un rapport avec

asj.ch ’

l'eau. Les lignes électriques et les courbes de niveau dans les lacs et sur les glaciers sont également en bleu.

En brun

Les courbes de niveau et tout ce qui a un rapport avec le relief. Les téléskigaentent en brun sur les cartes.

En vert
Les foréts et les arbres.

En noir
Les Tuvres des hommes: mai sons. usines, rout es, mai s
Exception: les falaises qui sont aussi de couleur noire.
Moed
Réseau kilométrique et coordonnées wia
Les cartes nationales:1 2 5 6:G®@000,et1l 10006000 sont quajdrifi &fier .,L!‘oﬁb"ﬂ
de coordonnées kilométriques. La distance entre deux droites du quadrillage est de i !f 7+ Wlia
16000 m = 1 km. L
Ce systeme de coordonnées permet derehiner et d'exprimer par deux Ll dim
“okm 200 kn 00 ke 00 kn 1™

nombres de six chiffres n'importe quel point de la Suisse.

Pour éviter des confusions, le systéme de coordonnées a été établi et gradué de

maniére a ce ne faire apparaitre aucun nombre négatif et aucune coordonnée avembdms<semblables sur le
Figure 9 Systeme suisse de

territoire suisse (contrexemple: (67.900/167.900).
Berne se trouve a la coordonnée 600.000 / 200.000.

Rel ever | es coordonn®es dbéun p

Coordonnées word-sud»
1. Relever la ligne nordud située a I'ouest (gauche) du poiried@iné (ex: 568).

2. Mesurer la distance estiest séparant la ligne nesdd du point et la convertir

en métres dans la réalité [ou utiliser une réglette ] (ex. 625).
3. On trouve donc 568.625

Coordonnées estouest»
1. Relever la ligne estuest située au sftdas) du point déterminé (ex: 153).

metres dans la adité [ou utiliser une réglettéex. 375).
3. Ontrouve donc 153.375

Retrouver un point avec ses coordonnées

A. Coordonnés «nord-sud»

1. Trouver la ligne norésud mentionnée.
2. Convertir la distance donnée en métres dans |'échelle de la carte.

coordonnées

oi nt

569

154

625m

183

375m

Figure 10 Coordonnées
2. Mesurer la distance nosld séparant la ligne estiest du point et la convertir end’un point sur une carte

3. Reporter cette distance a l'est de la ligne rsuidl Marquer le point trouvé sur la ligne-esest.

B. Coordonnées estouest»

1. Trouverla ligne estouest mentionnée.
Convertir la distance donnée en metres dans I'échelle de la carte.

2.
3. Reporter cette distance au nord de la lian@eest a partir du point trouvé en A.
4,

Et enfin obtention du point recherché.
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4.4.3. Récapitulatif
Coordonnées kilométues Coordonnées kilométriques
Lignes« horizontales» Lignes« verticales»
568 . 625/ 153. 375
Distance en métre en direction est| Distance en métre en direction nor
depuis la coordonnée 568 depuis la coordonnée 153

A se rappeler: la plus grandeoordonnée en premier, la plus petite en second

4.5. Croquis
Ce sont des dessins faits & main levée, servant a représenter un paysage ou un terrain de fagon simplifiée. lls donnent
des indications de fagon plus claire qu'une longue description orale oulésitgoquis sont subjectifs, ils mettent
en évidence des détails non visibles sur une carte ou négligent completement certains éléments du paysage. Seul
I'essentiel et I'utile sont représentés. On réalise toujours un croquis en pensant a l'utilisat@ur dessine
rarement des croquis pour son propre usage). Les types de croquis sont les suivants :
- le croquis topographique
- le croquis de cheminement : marche et boussole
- le croquis panoramique

4.5.1. Concernant tous les croquis

A. Dessin

- Pas besoin d'étre extrément doué voici quelques trucs :

- Avant de commencer le croquis, fixer les limites du terrain (dessiner les limites sur la carte ou les fixer
dans le paysage).

- Découper la surface du croquis en formes géométriques simples d'aprés les grandes ligsegeu pay
(routes, lisiéres, riviéres, ... ).

- Reporter sur la feuille du croquis « au propre » a l'aide de traits de constructions fins en faisant attention a
une juste répartition sur la feuille.

- Reporter quelques objets importants du paysage sur le craglicu@r leurs noms).

- Les lignes doivent étre nettes, précises et dessinées en un coup.

B. Matériel
Indispensable:
- crayon de papier de dureté moyenne et gomme,
- sousmain (carton),
- papier quadrillé (grandeur A5 si possible = moitié de A4),
- carte topographiqueéur croquis de cheminement).

Utile:
- papier carbone, pour reproduire le croquis a plusieurs exemplaires,
- boussole,
- régle, réglette, curvimetre,
- crayons de couleur.
C. Cadre
Les croquis sont faits dans un cadre. On indique a I'extérieur du cadre I'é&eiée) la date, I'heure et la
signature.
D. Echelle

Elle est indiquée en général au fond a gaucteeconcerne que les croquis topographiques et de cheminement.
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E. Symboled signes conventionnels

4.5.2.

lls sont simplifiés et s'inspirent de ceux des cartes ralden
Remarques:
- lignes de chemin de fer: voie Simgip—t—t— , doujleg o
- cours d'eau: indiquer le sens d'écoulement par une fleche,
- relief: représenté par des hachures:

colline plate colline, pente raide du cbté ouest
W

Mgtz

’f.'rlu,.”‘\:

- utiliser uniguement des abréviations connues de tous.

Hach p
ac- urisréts, buissons, arbres W

" viages e naviaton, saamens NI
- villages et habitations, batiments

Indications

- Entéte: type de croquis, p. exroquis topographiqueobjet du croquis (itinéraire ou vue), p.:e

Isenthal, camp d'étgbut du croquis, p.exPréparation jeu de nuit
- Dans le cadre: indication du nord ou de la direction (croquis pa

noramique)

asj.ch ’

- Légende si nécessaire (objets nuntés, p.ex.), a c6té du croquivitér la légende au verso, peu pragqu

- Sous le cadre: date, heure, lieu (croquis panoramique), auteur

Croquis topographique

Une surface déterminée du terrain ou une partie d'itinéraire est représentée de fagon simplifiée.

Ce genre de croquis est souvent, du moins en partie, établi a pdaticatee. Il est possible d'agrandir la
carte pour un croquis en construisant sur un quadrillage sur la base du réseau des coordonnées.

- Simplifier les signes conventionnels, les courbes (approximer par des droites).

- Se concentrer sur les informations egilne pas tout reporter de la cars8ntéresser par exemple aux

lieux et détails qui bordent le chemin).
Utilisation:
- Dessin sur le terrain: reconnaissance de camp, ...

- Dessin d'apr s |l a carte et compl ®t ®
- Dessin d'apres la carte (impossibilité d'aller dans le terrain): pas assez de cartes disponibles pour un grand

j eu, un d®pl acement, é

sur

e

terrai

- Dessin de mémoire du trajet parcouru: en excursion, une partie du groupe retourne sur ses pas (pour

préparerlesoupep,our des rai sons de

Figure 11 Exemple
d'agrandissement sur la base
d'un quadrillage

Figure 12 Exemple d'agrandissement sur la base d'un quadrillage
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